
DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES 

• Casque de chantier 

• Calotte et harnais en polyéthylène 

• Réglable de 53 à 61cm,  de 2 en 2 mm 

• Garniture frontale 37 cm 

• Aération latérale 

AF – MAJ 25/07/2016 
 

FICHE TECHNIQUE  
Casque de chantier 

Réf.65100 (de 65100 à 65105) 

Normes: EN 397
  

Poids: 370 g 

EURO PROTECTION – 420 rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – France 

 

Couleur Réf. 

Blanc 65100 

Bleu 65101 

Vert 65102 

Jaune 65103 

Orange 65104 

Rouge 65105 

COULEURS 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

• Léger • Durée de vie: 60 mois (date de fabrication 
indiquée sous la visière) 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 

• Bâtiment 

• Travaux publics 

• Industrie 

CONDITIONNEMENT 

• Carton de 24 casques 

NORMALISATION 

Ce casque est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de 
L’attestation CE de type 0069/388/158/07/97/0.035 Ext 03/08/13 

Délivrée par UTAC (organisme n° 0069) 

EN397:2012 


